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BEVEZETÉS 

A nikkel-zink ferr itek a ferr itmágneses anyagok egyik csoportját alkotják, mely az 

álta lános képlettel írható le, ahol Me kétértékű fémet jelöl. Leggyakrabban a Ni, 

Zn, Mn, Mg helyettesítést alkalmazzák. Alapanyagul ezen fémek oxidjait hasz­

nálják fel, a ferríteket kerámia technológiával állítják elő . Ennek során a fémoxido­

kat golyósmalomban, vagy attirtorban nedvesen homogenizálják, majd szárítás 

után 900°c-1100°c-on előégetik . Az előégetés célja kettős, egyrészt csökkenti a 

végső égetésnél fellépő zsugorodást, másrészt a többszöri hőkezelés kedvező kris­

tályszerkezet kialaku lását teszi lehetővé, mely jó mágneses és elektromos para­

métereket eredményez. 

Az előégetés után az anyagot őrlik, majd az őrölt anyagot plasztikusan, vagy 

sajtolási technológiával formázzák. Formázás után a darabokat égetik, mely során 

kialakulnak a mágneses sajátosságok és az . alkatrész végleges mérete. A szűkebb 

mérettűrésű darabokat utólagos megmunkálással pontos méretre köszörülik, majd 

az e lektromos és mágneses paramétereket mérik. 

A nikkel-zink ferritek előnyös tulajdonsága, hogy magas permeabilitással, kis 

fajlagos veszteség i tényezővel és nagy fajlagos ellenállássa l rendelkeznek. Fajlagos 

ellenállásuk 107 - 109 -szer nagyobb, mint a fémes mágneses anyagoké. A nagy 

fajlagos ellenállás lecsökkenti az örvényáramú veszteséget, ezálta l a nikkel-zink 

ferr itekből készült alkatrészek lényegesen nagyobb frekvencián alkalmazhatók, 

m int a porvasmagok. A kis veszteségek miatt nagy jósági tényezőt érhetünk el. 

A nikkel-zink ferritek széles választékot nyújtanak a konstruktőrök részére, hogy 

a kívánt célra a legmegfelelőbb elektromos és mágneses tulajdonságokkal rendel­

kező anyagot ki tudják választani. 
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MÁGNESES þÿ�J�E�L�L�E�M�Z�P�K� 

Relativ kezdeti permeabilitás: ui 

Relativ kezdeti permeabilitásnak nevezzük egy gyűrűmagos tekercs induktivitásából 

számolt permeabilitás határértékét, ha a mágneses térerősség a O érték felé tart. 

ui = relativ kezdeti permeabilitás 

uo = légürestérpermeaoilitása: 1,256-108 
• 

A = a gyűrűmag keresztmetszete (cm2) 

n = a tekercs menetszáma 
1 = a gyűrűmag közepes erővonalhossza (cm) 

L = a gyűrű magos tekercs induktivitása {H) 

H = a mágneses térerősség {~) 
cm 

Hatásos permeabilitás:/ e 

x lim L 
H➔O 

Vs 

Acm 

Egy mágneses mag hatásos permabilitása azon induktivitás értékek aránya, amit egy 
adott tekercs esetén ferritmaggal, illetve üresen lehet mérni. 

fett = a hatásos permeabilitás 

L = a ferritmagos tekercs induktivitása (H) 

L0 = az üres tekercs induktivitása (H) 

Ez a definició főleg hangoló magoknál és antennarudaknál használható, ezeknél 

ugyanis a szórt induktivitás értéke olyan nagy, hogy minden esetre érvényes össze­

függést a kezdeti permeabilitás és a légrés miatt lecsökkent permeabilitás között 
megállapítani nem lehet. 
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MÁGNESES þÿ�J�E�L�L�E�M�Z�P�K� 

Fajlagos veszteségi tényező: tg• /fi 

A fajlagos veszteség tényező a következőképpen határozható meg: 

tgö 

~Lfi 

H-+O 

1 1 

Rs = a gyürűmagos tekercs soros veszteségi ellenállása (.n.) 

CD = körfrekvencia ( 1/sec) 

L = a gyürűmagos tekercs induktivitása (H) 

fi = a ferrit mag relativ kezdeti permeabilitása 

Q = a ferritmagos tekercs jósági tényezője 

Fajlagos hiszterézis veszteségi tényező: 

A következő képlettel határozható meg: 

h 
- -- - --------

ahol: 

h = hiszterézis tényező ( cm) 

A 

R 1 = H 1 térerősségnél mért soros veszteségi ellenállás ( n) 

R2 = H2 térerősségnél mért soros veszteségi ellenállás ( n) 

f = a tekercsen átfolyó váltakozó áram frekvenciája {Hz) 

L = a tekercs induktivitása {H) 

H1 és H2 a mérésnél alkalmazott váltakozó mágneses térerősségek 

A 
(-) 
cm 
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MAGNESES JELLEMZÖK 

f 1 méröfrekvencia: 

Az a lsó határfrekvencia közelében l évő méröfrekvencia. 

f 2 méröfrekvencia: 

A felső határfrekvencia közelében lévő mérőfrekvencia. (A felső határfrekvencia 

közelében a gyűrű alakú mérőtestre tekercselt induktivitás Q értéke>50) . 

t3 frekvencia: 

Az a frekvencia érték, ahol a relatív kezdeti permeabilitás O ,8-szororásra csökken. 

Curie hömérésklet: T C 

A curie hőmérséklet az a hőmérséklet , ahol a kezdeti permeabilitás a 25°C-on 

mért érték 10 %-ára csökken. 

A kezdeti permeabilitás faj lagos hőfoktényezöje : 

A kezdeti permeabilitás átlagos hőfoktényezőjét megkapjuk, ha a hömérésklet­

változás hatására létrejövő permeabilitásváltozást osztjuk a hőmérsékletkülönb­

séggel és a t 1 hőméréskleten mért permeabil itással. 

ex~ = a kezdeti permeabilitás átlagos hőfoktényezője (1/ 0 c) 

f 1 = t 1 hőfokon mért kezdeti permeabilitás 

,-.2 = t 2 hőfokon mért kezdeti permeabilitás 
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MAGNESES JELLEMZOK 

A légrés nagyságától függet len fajlagos hőfoktényezőt megkapjuk, ha a per­

meabilitás át lagos hőfoktényezőjét osztjuk a kezdeti permeabilitással : 

t 1 = 25°c 

t 2 = 10°c 

A kezdeti permeabil itás fajlagos dezakkomodációs tényezője: d'f i 
Mágneses, termikus vagy mechanikai behatás után a ferrit magok kezdeti per­

meabilitása megnő, majd csökken. A csökkenés mértékét a dezakkomodációs 

tényező írja le: 

d 

lg 

d = a ferr itmag kezdeti permeabilitásának dezakkomodációs tényezője 

fi = a behatás után a 't' 1 időpontban mért relatív kezdeti permeabilitás 

/ 2 = a behatás után a 't' 2 időpontban mért relatív kezdeti permeabilitás 

Fajlagos ellenállás: ( n . cm) 
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NIKKEL-ZINK FERRIT ANV AGTIPUSOK JE LLEMZÖI 

íJ 

Relatív 
kezdeti 

Fajlagos veszteségi tényező perme-
abil itás 

Fajlagos 
Curie 

Faj lagos 
A 0,8 t';•hez Fajlagos hőmérsékleti egyen-
tartozó hiszterézis tényező 

hőmérséklet 
áramú 

frekvencia tényező (25-70°C) 
tényező 

ellenállás

Megnevezés 
Rövid Színjel- f ; f 1 tgo1,., i f 2 tgo I t'; 

jel zés 

(X f; 
Megjegyzés 

h 

f3 
---

TC rlcm 
2 

f; f'; 

.±.,20 % max . max . min. max. max. min. min. 

MHz 10·6 MHz 1 o-6 MHz 10·6 ~ 10·6/ oc oc 

NIFERRIT 10 N - 10 sárga 10 20 400 100 900 300 - 50 500 106 

NIFERRIT 10 A N- 10A - 10 - - - - 5- 600 - - 500 106 Kidolgozás alatt 

NIFERRIT 20 N-20 v.kék 20 2 400 40 800 150 - 35 400 105 

NI FERRIT 50 N- 50 szürke 50 1 130 20 400 - - 30 370 105 

NIFERRIT 80 N-80 - 80 1,5 40 12 100 - < 40 1-6 280 105 K idolgozás alatt 

NIFERRIT 100 N - 100 lila 100 1 100 10 250 - - - 300 105 

NI FERRIT 200 N- 200 zöld 200 0,1 50 1 80 - 20 12 240 105 

NIFERRIT 300 N- 300 s.kék 300 0,1 30 1 50 - - 18 150 105 
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tgÖ 

f i 
2. 10·3 

10·3 
~ ~"'1· 4 

:, ' 10-4 

10-4 
8 · 10·5 

6. 10·5 

4 • 10·5 

2 • 10·5 

10·5 

1.,...,--' 

1/ ,,,, 

-L..--""" 

MAGNESES JELLEMZOK 

1 1 

N- 50 
N- 2( N- 10 

I 1/ 
N- 100 L V 

v"" 
N - 200 I I 

I - -1/ 
J 1-, ..r 

/ -L...- ... ~v , 

N - 300 V / /v 

I / ~ 

L k:::: v V 

I 

""/ 
v 

0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 2 4 6 8 10 2 4 6 8 100 

A faj lagos veszteségi tényező a frekvencia függvenyében. 

10 
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FERRIT HANGOLO CSAVAROK 
(Menetes magok) 

ca 60° 

b 

A ferrit hangoló csavarokat nagyfrekvenciás áramkörökben induktivitások mag­

jaként alkalmazzák. A magok csavarásával az indukt ivitások értéke széles határok 

közt változtatható. A magok átmenő hangolóréssel rendelkeznek. A hango láshoz 

speciális (párhuzamos lapvégződésű) csavarhúzót célszerű használni. A hangoló 

csavarok menetét készreégetés után utólag köszörülik. A magok kü lső átmérőjét, 

tekintettel az általánosan használt gumi alátétekre, a névleges csavarméret alá 

köszörülték. 

Menetes magok az alábbi anyagokból készülnek: 

N-10; N- 20; N- 50; N-100; N- 200; N- 300; 

A hatásos permeabilitás tűrése±5 %, kis permeabilitású 1/° < 50) anyagoknál±10 %. 

Vonatkozó szabvány: KGSZ 61.3205- 70 
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Névleges 

menetméret 

3 X 0,5 X 5 

3 X 0,5 X 6 
• 
4 X 0,5 X 10 

4x0,5x12 

5 X 0,75 X 12 

6x1,0x7 

6 X 1,0 X 12 

7x1,0x17 

8x1,0x17 

FERRIT HANGOLÓ CSAVAROK 
(Menetes magok) 

A hangoló csavarok méretei 

D1 o2 max. 1±0,5 a 
mm mm mm mm 

2,76± 0,03 2,40 5 1,1±0,2 

2,76± 0,03 2,40 6 1,1±0,2 

3,73± 0,03 3,35 10 1,5 ±0,2 

3,73±0,03 3,35 12 1,5 ±0,2 

4,58± 0,03 3,90 12 2,5 ±0,2 

5,45±0,05 4,60 7 2,5 ±0,2 

5,45±0,05 4,60 12 2,5 ±0,2 

6,45 ± 0,05 5,60 17 3,0 ±0,2 

7,40 ± 0,05 6,20 17 3,5-0,5 

b 

mm 

0,5± 0,2 

0,5± 0,2 

0,6± 0,1 

0,6± 0,1 

0,7± 0,1 

0,7± 0,1 

0,7:i:0,1 

1,2± 0,1 

1,2 ± 0,1 

Rendeléskor megadandó az alkatrész típusjele, névleges mérete és anyaga. 

Megrendelési példa: Ferrit hangoló csavar 
HM 4 x 0,5 x 10, N 10 

12 

FERRIT HANGOLÓ RUDAK 

A ferrit hangoló rudakat nagyfrekvenciás áramkörökben induktivitások magja­
ként és hangolásra használják. A rudak köszörűletlen és köszörült kivitelben 
készülnek. Köszörült kivitelben csak a 4 mm feletti átmérők esetén rendelhetők . 
A körkeresztmetszettől való eltérés és az íveltség az átmérő 1,5-szeres hosszánál 
kisebb rudak esetén nem lehet nagyobb, mint a megengedett átmérőtűrés. 
Ennél hosszabb rudaknál pedig a hossz ± %-a. 

A hangoló rudak a következő anyagokból készülnek: 

N-10; N- 20; N-50; N- 100; N- 200; 

Vonatkozó szabvány: KGSZ 61.3206- 70 

D 
mm 

1-6-0,20 
2-5- o 25 
4,0-0,30 
6•0-o 50 
8-0- 0,60 

A hosszúság tűrése (mm) 

I= 9-12mm-ig -0,6 
12 - 15 mm-ig - 0,8 
15 - 20 mm-ig - 0,9 
20 - 30 mm-ig - 1 ,0 

A hangoló rudak méretei: 

Hosszúság 
1mm 

9 12 15 
9 12 15 
9 12 15 
- 12 15 
- - 15 

N- 300; 

- -
20 -
20 30 
20 30 
20 30 

Nagyobb darabszám esetén más hosszúság és átmérő méretek is rendelhetők. 
Rendeléskor megadandó az alkatrész típusjele, névleges mérete, anyaga, kivitele. 
Megrendelés példa: Ferrit hangoló rúd, HB 4 x 12 : N- 10, köszörült. 
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FERRIT CSÖVEK 

A ferrit csövek anyagai; 

N-10; N- 20; N-50; N-100; N-200; N-300 

A hatásos permeabilitás tűrése: + 5 %, alacsony permeabilitású ferriteknél 
(p < 40) és ahol L/d > 6,a hatásos permeabilitás tűrése ±10_%. 

A ferrit csövek görbesége az átmérő 1,5-szeresének megfelelő hosszig a külső 
átmérő tűrésén belül van, hosszabb csövek esetén maximálisan a hosszméret 
1 %-a lehet. 
Falvastagság: >= 1 mm 

Ferrit csövek méretei: 

D1 D1 D2 D2 1 1 

mm tűrése mm tűrése mm tűrése mm mm mm 

4 ...... 6 - 0,3 1 ...... 4 + 0,25 5 ..... 10 - 0,6 
> 6 ...... 8 -0,4 )4 ...... 6 + 0,3 10 ..... 20 - 0,8 
)8 ...... 10 - 0,4 >6 ...... 8 + 0,4 20 ..... 30 - 0,8 

30 ..... 40 - 1,0 
40 ..... 60 - 1,5 

Nagyobb darabszám esetén L = 100-nál hosszabb méretű csövek is rendelhetők, 
ekkor a mérettűrések külön megállapodás tárgyát képezik. 

liendeléskor megadandó az alkatrész típusjele, névleges mérete, anyaga. 

Megrendelési példa: Ferrit cső CS 6/4 x 25, N-300. 

1 

J 
·J 

FERRIT GVOROK 

A nikkel-zink ferrit gyűrűk anyagai. 

N- 10; N- 20; N50; N- 100; N-200; N-300 
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FERRIT GYOROK 

A ferrit gyűrűk méretei 

Névleges D1 D2 
méret mm mm 

10 X 6 X 4,5 10,0 ± 0,4 6,0+0,2 
12 X 5 X 5,5 12,0 ± 0,4 6,0±0,2 
12 X 6 X 4,5 12,0 ± 0,4 6,0±0,2 
12 X 8 X 3,0 12,0±0,4 8,0±0,3 
15 X 6 X 4,5 15,0 ±0,4 6,0±0,2 
16 X 4x 2,5 16,0 ±0,4 4,0 +0,2 
16 X 8 X 6,0 16,0 ±0,4 8,o +o,3 
l6xl0x3,0 16,0±0,4 10,0 ±0,3 
16x10x4,5 16,0 .±0,4 10,0 ±0,3 
18 X 9 X 5,0 18,0 ±0,4 9,0 ±0,3 
20 X 10 X 5,0 20,0 .±0,5 10,0 ±0,3 
20 X 12 X 6,0 20,0 .±0,5 12,0 ±0,4 
21 X 11 X 5,0 21,0 ±0,5 ll,0 ±0,4 

22 X 10 X 6,5 22,0 .±0,5 10,0 ±0,3 
25x12x6,0 25,0 .±0,6 12,0 ±0,4 
25 X 12 X 9,0 25,0 ±0,6 12,0 ±0,4 
28 X 16 X 9,0 28,0 ±0,6 16,0 ±0,4 

Rendeléskor megadandó az alkatrész típusjele, névleges mérete, anyaga. 

Megrendelési példa: Ferrit gyűrű GY 15 x 6 x 4,5, N-200. 

h 

mm 

4,5±0,25 

5,5± 0,25 

4,5±0,25 

3,0+ 0,15 

4,5+0,25 

2,5+ 0.15 

3,0±0,25 

3,0+ 0,15 

4,5±0,25 

5,0±0,25 

5,0±0,25 

6,0+0,25 

5,0±0,25 

6,5+0,40 

6,0±0,25 

9,0±0,40 

9,0.±.0,40 

·.' 
; 

1 

1 

1 

FERRIT ANTENNARUDAK 

A ferrit antennarudakat mint induktív segédantennát alkalmazzák stabil 

rádióvevőkben. A hordozható készülékekben ma már nélkülözhetetlenek. 

A ferrit antennarudak a következő anyagokból készülnek: 

N- 100; N-200; N-300 

A rudak maximális görbesége kisebb, mint a hossz. 1 %-a. 

Vonatkozó szabvány: KGSZ 61.3201 - 74 

Az antennarudak esetében a szórt induktivitás értéke olyan nagy, hogy minden 

esetre érvényes összefüggést a kezdeti permeabilitás és a légrés miatt lecsökkent 

permeabilitás között megállapítani nem lehet. A mágneses paraméterek meg­

határozása csak precízen definált tekercsben végzett mérés alapján lehetséges. 

Az e célra rendszeresített mérőtekercsadatait a KGMSZ 61 .0907-70 szabvány 

tartalmazza. 

L-===================================I=================================:::::======~ 
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FERRIT ANTENNARUDAK 1 
FERRIT ANTENNARUDAK 

; ( Lapos kiviteUi) 

n ' ~ -

1 Az antennarudak méretei és az N- 200 anyagból készült antennák tájékoztató 

mágneses adatai: 

- --
1
---~r~ 1 

D 1 Induktivitás Jósági tényező 
A ferrit antennar.udakat mint induktív segédantennát a lkalmazzák stabil rádió-

mm mm fH Q + 50% 
vevőkben. A hordozható keszülékekben már nélkülözhetetlenek. - 20 

• 130 -3 510± 5 % 180 Lapos ferrit antennarudak a következő anyagokból készülnek: 

140 -3 530±5 % 180 
N- 100; N- 200; N- 300; 

8 - 0,4 150 -4 545±6 % 180 

160 -4 558±6 % 170 

180 - 5 582±7 % 170 
a b 1 

mm mm mm 

125 - 3 608±5 % 230 

140 -3 652±5 % 230 
H 

18 - 0,8 3,5_ 0,2 85 - 3 
150 -4 677± 6 % 230 i 

18 3,5_ 0,2 120 - 0,8 - 4 
10 - 0,4 160 - 4 698± 6% 230 

' 18 -0,8 3,5_ 0,2 140 -4 170 -5 715 ± 6 % 230 

180 - 5 731 ±7 % 200 20 -0,8 3,0_ 0,2 115 -3 

200 -6 759±7 % 200 

Rendeléskor megadandó az alkatrész típusjele, névleges mérete, anyaga. 
Megrendeléskor megadandó az alkatrész típusjele, névleges mérete, anyaga. 

Megrendelési példa: Ferrit antennarúd AR 10x170, N-200. Megrendelési pé lda: Lapos ferrit antennarúd AL 18 x 3,5 x 140, N- 200. 

, 
, 

18 19 

-
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FERRlT ARNYl:KOLO SERLEGEK 

A ferrit árnyékoló serlegek nagyfrekvenciás tekercsek mágneses árnyékolására 

szolgálnak. Alkalmazásukkal a fém árnyékoló serlegek méretét igen nagymérték­

ben lehet csökkenteni. Használatuk különösen előnyös sávszűrő köröknél. 

Hangoló elemként nikkel-zink ferr itmagok alkalmazandók. 

Az árnyékoló serlegek anyaga: N- 200 

Vonatkozó szabvány: KGSZ 61.3204-70 

Típusa: AS/3a 

~9.5 ±0,15 

0 

Típus: AS/3b 

-6 - -6 +I +f 0 0 
+l 0 -ti 
co 00 

0 7,1±8 

09,5± 0,15 

FERRIT ARNYl:KOLO SERLEGEK 

Típus: AS/9 

" o'o 
♦ • 

"' 
" o'o 
+ ' 

" 

Típus: AS/6- 14 

~ 14 •0,5 
,Q 
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FERRIT ARNY~KOLO SERLEGEK FERRIT ARNYÉKOLO SERLEGEK 

Tekercstest az AS/10 és AS/11 típusú árnyékoló 

AS/10 AS/11 x _ ....!... 
serlegekhez - i 

1 M 8 X 0,75 6 X 0,6 1 

.D ~V/~ !~¾~ ~ 
i 

1 
<D 

.s::. 

/V~'V/I ' ,1 ~ 
., AS/10 AS/1 1 ,I 

' 
.1 

D3 6,7 ±0,25 5,0 ± 0 ,20 ;½ ~C)o/' ~ 
~'lF 

,0 D6 
(") 

mm / ~ D1 ~ .s::. 
1 

s: 
.e 

'- ~ 7,0?,0'. ~ ~ 
D5 3,8 ± 0,3 2 + 0 ; 

D2 5,35±0,25 mm 
3, - 0,2 

00\ 

1 lO 
R 0,4 ~ i--,- i V 1 .s::. 

mm 1 rv 1 
1 <' 

1 
D1 

02 
D5 4,9± 0,3 4,0± 0,2 03 

2,0 ±0,2 1,5± 0,1 ,0 05 
mm mm 

dmax 
1 

7,2 5,3 h4 5,0 ± 0,3 4,0 + 0,2 
mm M mm - 0 

__L__ 

h1 3,1 ± 0,3 1,5 :!: 0,2 7dn;ax~ h5 mm 
I 

1 ,7 ±0,3 1,0± 0,2 
\ mm 

--wü-h2 +O -- ~-
+o 

mm 5,0 - 0,3 3,8 _o 2 \ 

~.-} 
J t h5 1,0 ± 0,2 0,8 ± 0,2 

mm 

h3 7,35±0,3 5,0 ±0,2 í 
\ mm Rendelésnél megadandó az alkatrész típusjele. 

Megrendelési példa: Ferrit árnyékoló serleg tekercstesttel AS/10 

a 
1,2 .±. 0,2 0,8::!: 0,2 ' mm 

b 
1,5 ± 0,2 0 8 ±0 1 

mm -0,2 

d 
4 ::!: 0,2 3,5 ± 0,2 

mm 

x Kido l90,ás alatt. 
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FERRIT SZIMMETRIZALO TRANSZF RMATORMAG 

A ferritmagokat megfelelően tekercselve „Balun" transzformátorokként alkal· 

mazzák televízió készülékek bemenő körében. 

Feladatuk a szimmetrikus dipol antenna illesztése az asszimetrikus készülék 

bemenetéhez. 

A szimmetrizáló transzformátormag anyaga: 

N- 100; 

STN Normál kivitel: 

("')-,-----+-~ 

0 
({) 

STM Miniatür kivitel: 

M 
0 
d, 
N'-t--◄-<·++-·>-

N-20; 

in 
0 
1 

in 
N , .. : 

N- 10; 

14 ±0,5 

6,2-0,5 

FERRIT SZl:LESSAVU FOJTOTEKERCS 

10 

95 0,5 

/ 
40±5 40±5 

Rövid· és ultrarövidhullámú körökben csillapításra szolgál. Előnyösen alkalmaz• 
ható URH és televíziós készülékekben a zavaró sugárzások csökkentésére. A fojtók 
N-200-as anyagból készülnek. A hat axiális furatban a típustól függően 1,5 2,5 
vagy 2x1 ,5 menet van. A huzal anyaga ónozott vörösréz. 

A szélessávú fojtótekercs típusai: 

Típus Menetszám Z max. 
kSt 

SF 1 1 ,5 0,45±20 % 
SF 2 2,5 0,85 ± 20 % 
SF 3 2x1 ,5 1,0 . ± 20 % 

A hatásos és látszólagos ellenállás a frekvencia függvényében: 

(kZ S1 )2 

(kR.Q )l 

0,5 

0,2 ~ , 
1 0, 1 

10 

1/ 
r 

..... ..-:. 
~ V 1/ 

V 
l/ v 

J 
v 

50 

~-...... .- ---
i,,-

---~ 

90 130 

F (MHz) 

170 210 
----Z 
------R 

f (Z max.) 
MHz 

250 
180 
110 

~ .... 
...... r--.. 

I', 

250 

~ 

-

SF3 
SF2 
SF1 
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FERRIT URH FOJTÓTEKERCS FERRIT URH FOJTOTEKERCS 

URH fojtótekercs adattáblázata: 
~ 

+ I 
0 <D_ 

& 0 

~ 

Egyenáramú Első Névleges Névleges 

1 
ellenállás rezonancia- 1 D önindukció áram 
+ 20°c-on frekvencia x 

,..__, 35 t-3 ~ ~ 35 
: fH A mn MHz mm mm 

1 
100 0,1 20 000 18 14 3,5 

; 100 0,3 4200 16 14 3,5 

30 0,3 2700 32 14 3,5 

Az URH fojtótekercsek egyenáramú és kisfrekvenciás áramkörök URH zavar mente- 1 40 0,3 2850 50 14 3,5 

sítésére szolgálnak. Előnyösen alkalmazhatók rádió• és televízió készü lékek anód, 
'1 

1 

50 0,3 3000 30 14 3,5 

fütő stb. áramköreiben. Az előnyös konstrukció következtében kis mechanikus 
14 0,5 850 45 10 3,5 

J 
6 1,0 270 75 10 3,8 

méretek mellett nagy induktivitással rendelkeznek. A ferr itek nagy hatásos permea-

1 
10 1,0 300 70 14 3,8 

bilitása következtében kis menetszámmal nagy induktivitás értékek biztosíthatók, 3 1,5 100 90 10 3,8 

így a fojtótekercsek is menetszámmal, s így alacsony egyenáramú ellenállás érékek- 20 1 ,5 700 40 23 5,4 

kel rendelkeznek. A fojtótekercsek lakkozott kivitelben készülnek: 
xTájékoztató adat. 

r 

1 Névleges feszültség 250 V. 

1 
Induktivitás tűrés .t 20 %. 

Rendeléskor megadandó az alkatrész típusjele, névleges indukciója és árama, kivitele. 

Megrendelési példa: Ferrit URH fojtótekercs UF 30/0,3 

L-- 1 
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Készült a Statiszti kai Kiadó gondozásában 

Felelös veaet•: K ecskés József igazgató 

þÿ�M�q�s�z�a�k�iþÿ�s�z�e�r�k�e�s�z�t�Q�:Böhm Oszkár 

Készült a Somogy megyei Nyomdaipari V állalat 

kaposvári üzemében - 78-6261 - 2000 példány ban 

Felelős vezető: Farkas Béla igazgató




